
ZŃącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiofu zamówienia

Wpakiecie mEdule siępięć lrządzń;

1. Koło wiedzy ztablicą',,Cztery pory roku"
Stelaz z dtęwna iglastego z ceĘfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany, prTygotowany

do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniow5rm. Gra składa się z dwóch urządzeń. Na
pierwsąrm zamontowane są dwa koła, jedno o średnicy min. 90 cm (stałe) i drugie o średnicy
min. ó0 cm (ruchome) z wygodnymi chwflnikami. Drugieurządzenie to tablica dydakĘcznao
powierzchni min. 100x75 cm. Wydruki zostaĘ zabezpieczone laminatem stałym IrV. Słupy
nośne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desekna zakładkę. Wymiarykonstrukcji
koła: min. 210x35xl05 cm Wymiary konstrukcji tńlicy min.: 210x35x110 cm.

Projekt graftczny:

zestawienie kół

2. Gra edukacyjna ,,Jak prawidłowo §egregować odpady"

Stelaz z drewna iglastego z cerĘfikatem FSC, dwukrotnie impregnowarry, przygotowany
do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym. Urządzenie o powierzchni
ekspozycyjnej min. 100x75 cm. dodatkowo zawiera panele awers/rewers. Słupy nośne o
wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desęk na zakładkę. Wymiary konstrukcji min.:
210x35x130 crn.

,..-,.rr: {

ffił
f?1.

"ffi



Projekt graficzny:
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3. Labirynt edukacyjny rrBudowa ula"
Stelaz z drewna iglastego z ceĘfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany)przlgotowany

do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym. Labirynt zawiera prowadnice otaz
ruchome elementy (rrzesuwne kółka z grafik{. Wydruk zostaĘ zabezpieczone laminatem
staĘm UV. Sfupy nośne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desek na zakładkę.
Wymiary konstrukcji min: 210x35x110 cm.

Projekt graficzny:
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Budouua ula

4. Hotel dla owadów maĘ

Hotel zostałwykonany zmŃęlrńów naturalnych. To solidny tbardzostabilny model. Stelż
z drewna iglastego przygotowany do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym.
WypeŁnienie: zrębki, trociny, palisada toczona z otworami 6 i 8 mm, kora iglasta, cegły
dzivawkt/suporex z otworami. Wymiary min.: 35x2Ox9 cm (wys. x szer. x głęb).
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5. Tablica kredowa wolnostojąca pozioma

Stelaz z drewna iglastego z certyfikatem FSC, dwukrotnie impregnow any, przygotowany
do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym. Powierzchnia ekspozycgna miń.
130x100 cm. Sfupy noŚne o wyrrriarach 10x10 cm. Wymiary konstrukcji min.: 210x35x130 cm.


